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B Svi Toshiba Multi klima-uredaji opremljeni su hibrid-
inverterskom tehnologijom, koja se odlikuje vrlo visokim
koeficijentom ucinkovitosti i vrlo velikom pouzdano$cu. Pritom
jedna jedina vanjska jedinica opskrbljuje do pet unutarnjin
jedinica. Stedi se prostor, smanjuje se tro$ak montaze i dovoljan
je samo jedan elektricni vod za napajanje vanjske jedinice.

B Snazni istosmjerni kompresori omogucuju da ovi uredaji brzo
postignu zelienu temperaturu te da je zatim to¢no takvom i
odrzavaju.

B Kod odabira unutarnje jedinice mozete se odluciti izmedu

Suzumi zidnih jedinica, kanalnih i kazetnih jedinica ili odabrati
neku konzolnu jedinicu.
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B Inverterska tehnologija jamcCi visoku energetsku ucinkovitost
B Vanjska jedinica opskrbljuje do 5 unutarnjih jedinica

B Niski troskovi montaze

B Potreba za manjim prostorom

B Male i kompakine vanjske jedinice
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B Zidna jedinica s ravnim panelom
B Vrlo dobra iskoristivost zahvaljujuci inverterskom upravijanju
B Funkcija samociscenja

B SavrSeni sustav prociS¢avanja koji se sastoji od:
- velikog filtra za praSinu - ,|JAQ"filtar

W Velike lamele za vodenje zraka i optimalnu raspodijelu strujanja zraka u prostoriji

B Euro-Raster 4-smjerna kazetna jedinica - moze se jednostav- W Cetiri lamele za vodenije zraka i optimalnu raspodijelu strujanja
no integrirati u postojeci Euroraster medustrop zraka u prostoriji (zatvoriti se mogu do 2 lamele)

W Veliki filtar za prasinu
B Vrlo dobra iskoristivost zahvaljujuci inverterskom upravijanju

B Pumpa za podizanje kondenzata s visinom dizanja od 850 m
B Kompaktan estetski stropni panel

M Vrlo mala visina jedinica - samo 268 mm
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B Energetski ucinkoviti hibrid-inverter
B Kompaktan, moderan dizajn 600 x 700 x 220 mm

M Bi-flow: varijabilni izlaz zraka na gornjoj i/ili donjoj strani
jedinice.

B |AQ filtarski sustav koji snazno djeluje protiv virusa i bakterija
te ima deodorirajuce djelovanije.

M Kanalne jedinice - nakon ugradnje u medustrop jedinice su
gotovo nevidiliive (osim usisnog i ispusnog otvora)

B Vrlo dobra iskoristivost zahvaljujuci inverterskom upravijanju
M Vrlo mala visina jedinice - samo 230 mm

M Filtar za praSinu na usisu zraka osigurava kupac

W Zastita za djecu na elementu za rukovanje uredajem

B Intenzitet LED dioda na displeju jedinice moze se prigusiti
odnosno diode se mogu iskljuciti.

B Automatsko ponovno ukljuéivanje nakon nestanka struje

MW Tihi ventilator - samo 23 dB(A) (RAS-M10GDV-E)
M Fleksibilni ulaz zraka mogu¢ straga ili odozdo
W Staticki tlak od 35 odnosno 41 Pa (Standard) moze se

povecati na 55 odnosno 64 Pa
(RAS-M10/M13 odnosno RAS-M16)
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RESIDENTIAL

Suzumi zidne jedinice

Tehnicki podaci Toplinska pumpa

nutarnja jedinica RAS-M10SKV-E RAS-M13SKV-E RAS-M16SKV-E
Rashladni uginak KW (] 2,5 35 45
Raspon rashladnog u¢inka kw o 1,1-3,2 11-44 1,4-4,9
Snaga elektricnog prikljucka W o 20 20 30
Uginak grijanja kw [ J 3,2 42 55
Raspon ucinka grijanja kw [ J 0,7-5,2 0,7-6,5 0,8-6,9
Snaga elektricnog grijanja W o 20 20 20
Protok zraka (h/n) m3/h-I/s [ ] 520/320 - 140/90 560/320 - 150/90 690/370 - 190/100
Razina zvu¢nog tlaka (h/n) dB(A) ] 38/26 39/26 45/30
Razina zvutne snage dB(A) (] 53 54 60
Protok zraka (h/n) m3/h-I/s (] 570/380 - 160/105 630/380 - 175/105 750/420 - 210/120
Razina zvutnog tlaka (n/n) dB(A) [ ] 39/28 40/28 45/31
Razina zvutne snage dB(A) [ J 54 55 60
Dimenzije (VxSxD) mm 275 x 790 x 205 275 x 790 x 205 275 x 790 x 205
TeZina kg 9 9 9

60x60 4-smjerne kazetne jedinice

Tehnicki podaci Toplinska pumpa

Unutarnja jedinica RAS-M10SMUV-E RAS-M13SMUV-E RAS-M16SMUV-E
Rashladni uginak KW ® 2,5 35 45
Raspon rashladnog ucinka kW [ ] 11-32 1144 1,4-49
Snaga elektricnog prikljucka W [ ] 60 60 60
Ucinak grijanja kW o 3,2 42 55
Raspon ucinka grijanja kw [ J 0,7-5,2 0,7-6,5 0,8-6,9
Snaga elektricnog prikljucka W ® 60 60 60
Protok zraka (h/n) m3/h-I/s [ ] 590/430 - 160/120 620/430 - 170/120 660/450 - 180/125
Razina zvu€nog tlaka (h/n) dB(A) ® 37/30 38/30 40/31
Razina zvuCne snage dB(A) ® 52 53 55
Protok zraka (h/n) m3/h-Ifs [ ] 5907430 - 160/120 6207430 - 170/120 660/450 - 180/125
Razina zvutnog tlaka (h/n) dB(A) o 37/30 38/30 40/31
Razina zvutne snage dB(A) [ ] 52 53 55
Dimenzije (VxSxD) mm 268x575x575 268x575x575 268x575x575
TeZina kg 17 17 17
Dimenzije panela (Vx3xD) mm 27x700x700 27x700x700 27x700x700
TeZina panela kg 3 3 3

Kanalne jedinice Tehnicki podaci Toplinska pumpa

nutarnja jedinica RAS-M10GDV-E RAS-M13GDV-E RAS-M16GDV-E
Rashladni uginak KW ® 2,5 35 45
Raspon rashladnog ucinka kw [ ] 1,1-3,2 11-44 1,1-49
Snaga elektricnog prikljucka W [ ] 110 110 110
Ucinak grijanja kw [ J 32 42 55
Raspon u¢inka grijanja kw [ J 0,7-5,2 0,7-6,5 0,8-6,9
Snaga elektricnog prikljucka w [ 110 110 110
Protok zraka (h/n) md/h-I/s [ ] 720 - 200 780 - 217 780 - 217
Razina zvu€nog tlaka (h/n) dB(A) ® 31/23 32/24 33/25
Razina zvune snage dB(A) [ ] 44 45 46
Protok zraka (h/n) md/h-I/s o 720 - 200 780 - 217 780 - 217
Razina zvutnog tlaka (h/n) dB(A) [ J 32/24 33/25 34/26
Razina zvuCne snage dB(A) (] 44 45 46
Dimenzije (VxSxD) mm 230 x 750 x 440 230 x 750 x 440 230 x 750 x 440
TeZina kg 19 19 19
Dimenzije panela (VxSxD) Pa 35,3/54,9 41,2/63,7 41,2/63,7

@ Hladenje @ Grijanje
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Konzola Tehnicki podaci Toplinska pumpa
Konzola
nutarnja jedinica RAS-B10UFV-E RAS-B13UFV-E RAS-B18UFV-E

Rashladni u¢inak KW (] 25 35 5
Raspon rashladnog ucinka (min.-max.) KW o 1,1-31 1,1-41 1,0-5,7
Uinak grijanja kW ° 3,2 42 58
Raspon ucinka grijanja (min.-max.) kw (] 1,0-4,8 1,0-5,4 1,1-6,3
Protok zraka (h/n) m3/h - Ifs [ ] 467-130 509-140 602-170
Razina zvu€nog tlaka (h/n) dB(A) (] 39/23 40/24 46/32
Razina zvu€ne snage dB(A) ® 54/38 55/39 61/47
Protok zraka (h/n) m3/h - Ifs [ ] 509-140 550-150 644-180
Razina zvu€nog tlaka (h/n) dB(A) [ 39/23 40/24 46/32
Razina zvu€ne snage dB(A) ® 54/38 55/39 61/47
Dimenzije (VxSxD) mm 600 x 700 x 220 600 x 700 x 220 600 x 700 x 220
TeZina kg 16 16 16

Vanjske jedinice Multi sistema Tehnicki podaci Toplinska pumpa

Multisplit za 2 prost. Multisplit za 3 prost. Multisplit za 4 prost. Multisplit za 5 prost.
Vanijska jedinica RAS-M14GAV-E RAS-M18UAV-E RAS-3M26UAV-E RAS-4M27UAV-E RAS-5M34UAV-E1

Rashladni u¢inak kw ® 4,0 5,2 75 8,0 10,0
Snaga elektricnog prikljucka kw o 1,02 1,44 2,00 2,29 2,92
EER WA [ ] 3,7 3,61 3,75 35 3,42
Klasa energetske ucinkovitosti o A A A A A
Uginak grijanja kw [ J 4,4 5,6 9 9 12,0
Koeficijent snage COP kw ® 1,01 1,19 2,20 1,93 2,83
Klasa energetske ucinkovitosti W/W ® 4,36 4,71 4,09 4,67 4,24
Protok zraka (h/n) ® A A A A A
Protok zraka m3/h-I/s 1812-503 1800-500 2802-833 2507-696 3562-989
Razina zvutnog tlaka dB(A) [ ] 46 49 48 48 51
Razina zvutne snage dB(A) (] 59 64 63 63 66
Podru¢je rada °C [ ] 5-43°C 5-43°C 10 - 43°C 10 - 43°C 10 - 43°C
Razina zvu¢nog tlaka dB(A) [ J 48 51 49 49 54
Razina zvu¢ne snage dB(A) [ J 61 66 64 64 69
Podrucje rada °C [ ] -10 - 24°C -15 - 24°C -15-22°C -15-22°C -10 - 22°C
Dimenzije (VxSxD) mm 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 890 x 900 x 320 890 x 900 x 320 890 x 900 x 380
TeZina kg 36 4 69 69 75
Tip kompresora dvostruki rotacijski klipni dvostruki rotacijski klipni dvostruki rotacijski klipni dvostruki rotacijski Klipni dvostruki rotacijski klipni
Promjer prikljucka cijevi
Plin mm (col) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 3x9,52 (3/8)
Tekucina mm (col) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Maksimalna duljina cijevi m 20/30 20/30 25/70 25/70 25/80
Maksimalna visinska razlika m 10 10 15 15 15
Prednapunjena duljina cijevi m 20 20 40 40 40
Strujno napajanje V-ph-Hz 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50

*Kod prikljucka unutarnje jedinice RAS-M16, potrebna je cijev 12,7 (1/2”).

@ Hladenje @ Grijanje
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unutarja jedinica _ 3 unutarnje jedinice
10 13 10 13 13 10 10 13 13 16 16 18 10 10 10 10 10 10 10 13 10 10 13 13 13 13 16 10 10 10 10 10 10 10
10 10 13 16:18 16 18 16 18 18 10 10 10 10 13 13 13 13 16 16 13 13 16 16 16 10 10 10 10 10 10 10

: : 10 13 16 18 13 16 18 13 16 18 16 18 16 18 16 10 10 10 10 13 13 13

: 10 13 16 18 13 16 18

Fleksibilnost Toshiba Multi sustava zajam&ena je ne samo Sirokim izborom najrazlicitijin
unutarnijih jedinica, ve¢ postoji mogucénost duljine cijevi do 25 metara u jednom
prostoru. (Pripazite na ukupnu duljinu cijevi!) Tako se na primjer cijevi za rashladni medij
u Multi uredaju za 5 prostorija, gdje ukupna duljina cijevi iznosi 80 m, polazu na sliedeci
nacin: prostorija 1: 25 m, prostorija 2: 25, prostorija 3, 4, i 5: po 10 m.
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5 unutarnjih jedinica

RAS-M14GAV-E RAS-3M26UAV-E RAS-5M34UAV-E1
RAS-M18UAV-E RAS-4M27UAV-E
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n Elegantne zidne jedinice s modernim, ploSnim bijelim panelom
su kompaktne i skladno se uklapaju u svaki prostorni dekor.
Snazne su i precizne, no usprkos tome vrlo tihe.

n |AQ filtarski sustav: ove specijalne filtarske trake uz pomoc¢
srebra i bakterija mlijecne kiseline djeluju snazno protiv bakterija
te postizu efekt kojim se neutraliziraju neugodni mirisi

n Pet stupnjeva ventilatora koji se mogu birati plus automatski
rad

n Pet fiksnih polozaja lamela za upravljanje zraka plus zakretni
pogon i automatsko namjestanje polozaja.
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n Niska razina buke: za ugodne noci uredaj radi sa samo
26 dB(A)

n Funkcija samociSéenja: po zavrSetku rada ventilator radi dalje,
isuSuje izmjenjivac topline i tako sprieCava nakupljanje bakterija i
virusa.

n ,One-touch-my-comfort”-tipka omogucuje pokretanje vase
osobne postavke jedinice pritiskom na gumb.
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Tehnicki podaci Toplinska pumpa

Vanjska jedinica RAS-10S2AH-ES RAS-13S2AH-ES2 RAS-18S2AH-ES RAS-24S2AH-ES2
Unutarnja jedinica RAS-10SKHP-ES RAS-13SKHP-ES2 RAS-18SKHP-ES RAS-24SKHP-ES2
Rashladni u¢inak/ Uinak grijanja kW 11 2,73/2,94 3,75/ 4,00 512 /5,56 6,33/6,85
Primanje snage W 11 0,84 /0,81 1,17/1,16 1,56/1,5 2,22/21
Pogonska struja A 11 3,78/3,65 5,20/5,20 6,85 /6,55 9,9/9,3
Korisnost (EER/COP) 11 3,29/3,70 3,23/3,6 33/37 2,85/33
Klasa energetske ucinkovitosti 11 A/A A/A A/A c/C
Godi$nja potrosnja energije kWh 11 420 / 405 585 /580 780/ 750 1.100/1.050
Unutarnja jedinica RAS-10SKHP-ES RAS-13SKHP-ES2 RAS-18SKHP-ES RAS-24SKHP-ES2
Protok zraka (h/n) I/s 142 /156 1727181 278/ 278 306 / 306
Razina zvutnog tlaka (h/n) dB(A) 39/31 41/31 44735 45/37
Razina zvutne snage dB(A) 52 54 57 58
Dimenzije (Vx3xD) mm 250x740x195 275x790x205 320x1050x228 320x1050x228
TeZina kg 8 9 13 13
Vanjska jedinica RAS-10S2AH-ES RAS-13S2AH-ES2 RAS-18S2AH-ES RAS-24S2AH-ES2
Protok zraka Ifs 1 499/ 580 600/ 600 688 / 688 688/ 700
Razina zvu€nog tlaka dB(A) 11 48 51 57 57
Razina zvu€ne snage dB(A) 61 64 70 70
Podrugje rada °C 11 15-43/-10-24 15-43/-10-24 15-43/-10-24 15-437-10-24
Dimenzije (VxSxD) mm 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 715 x 780 x 290 715 x 780 x 290
TeZina kg 31 38 47 53
Promier priklj. cijevi plin/teku¢ina mm (’) 9,52(3/8) / 6,35(1/4) 12,7(1/2) / 6,35(1/4) 12,7(1/2) / 6,35(1/4) 12,7(1/2) / 6,35(1/4)
Maksimalna duljina cijevi m 10 15 20 25
Maksimalna visinska razlika m 5 6 8 10
Prednapunjena duljina cijevi m 10 15 15 15
Strujno napajanje V-ph-Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

1 Hladenje 1 Grijanje

RAS-18/24SKHP-ES2

RAS-13SKHP-ES2

Uvjeti mjerenja za Toshiba klima-uredaje:

Hladenje:

Grijanje:

Cijevi za rashladni medij:
Razina zvucnog tlaka:

Razred energ. ucink., god. potr. struje:

*To¢an raspored mijerenja vidi u knjizi podataka!

unutarnja temperatura 27°C TK/19°C FK, vanjska temperatura 35°C TK
unutarnja temperatura 20°C TK, vanjska temperatura 7°C TK, 6°C FK

7,5 m duljina odnosno bez visinske razlike izmedu unutarnje i vanjske jedinice
mjereno s razmakom* od oko 1,5 m do unutarnje odnosno s razmakom od 1 m do vanjske jedinice
prema Pravilniku Europske komisije 2002/31/EC

RAS-10SKHP-ES
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Ovlasteni Toshiba distributer:

WIOO"PUOD-JIE MMM ‘LIOD"PUOD-IIR®SO (leW-3 ‘| €9 g8 9LE £+ Xed ‘68 08 9LE 7+ '[eL ‘Bulsny ‘BiegsieieS-zels) $S08-Y ‘g 9ges JeweysneH “'H g w Yeyos|esabsispuen usbejueewiy ANOD-HIV
2102 "0/ S34 / YH "o¥saub axjspesBodiy | eysiesii Bz owesenobpo aN

ion.com

dit

=aircon

www.toshiba

Advancing the €€ O -evolution

OSHIBA AIRCONDITIONING

v|||||||




